I PUNTOS DESTACADOS

» Elsistema de CA ofrece un mayor rendimiento de trabajo

» Grado de proteccion IP67 en los motores CA de las ruedas

para una vida Gtil mas prolongada

» Baterias de iones de litio con una larga vida Gtil y 30 % mas
de tiempo de funcionamiento. Pueden operar en entornos
de trabajoa -20C

» Munones sin necesidad de lubricacién y libres de mantenimiento
» Motores de CA libres de mantenimiento durante toda su vida Gtil

» Bandeja abatible facil de acceder

» Proteccion por partida doble gracias al sistema de gestion de
baterias (BMS) + sistema de control de la magquina

S CARACTERISTICAS

Sistema de gestion de baterias (BMS) Sistema de proteccion activa contra baches

Controles proporcionales Horémetro » Luce de trabajo de la plataforma
Alarma de todos los movimientos Plataforma con extensi6n (en una direcci6n) b Linea de aire a la plataforma
Barandilla abatible Sistema de proteccion de carga » Barrade proteccion superior
Luz de sirena Accesorios para mantenimiento de tijeras

Puerta de entrada cerrable automaticamente Orificios para carretilla elevadora

Sistema de frenado automatico Sistema de deteccion de carga

Sistema de descenso de emergencia Alimentacion CA a la plataforma

Boton de parada de emergencia Bocina

pa—— Diagnostico a bordo Puede conducirse con el brazo extendido a su

Sistema de proteccion contra inclinacion excesiva altura maxima

SAFETY +56 9 6659 0390
LIFT ventas@safetylift.cl



Distribuidor oficial
Z00NLION

» |
AC-LiSerie
ZSOSO7I-\CW-Li ZS0607AC-Li |ZS08018AC-Li} ZS0812AC-Li | ZS1012AC-Li | ZS1212AC-Li | ZS1414AC-Li

Imperial Métrico Imperial Métrico Imperial Métrico Imperial Métrico Imperial Métrico Imperial Métrico Imperial Métrico

Altura de trabajo 25ft 7in 7.8m 25ft7in 7.8m  32ft10in 110.00m 32ft 10in 10.00m 38ft9in 11.80m 45ft3in 13.80m 51ft6in 15.7m

A- Alturade laplataforma - Elevada 19ft  5.8m 19ft 58m  26ft3in 800m 26ft3in 800m 32ft2in 9.80m 38ftSin 11.80m 44ft 11in 13.7m

B- Alturade la plataforma-Guardada 3ft5in - 1.05m  3ft5in  1.05m 4ft2in  1.26m  4ft2in - 1.26m  4ft7in 1.39m  4ft12in 1.52m  5ft1in  1.54m

C - Longitud de la plataforma 5ft5in 1.65m 5ft5in  1.65m 7ft7n  230m 7ft7Zin  230m 7ft7in 230m 7ft7in 2.30m 8ft9in 267m

D - Anchura de la plataforma 2ft5in 0.74m  2ft5in  0.74m 2ft8n 081m 3ft8n 1.12m 3ft8in 1.12m 3ft8in 1.12m 3ft8in 1.12m

Extensién de la plataforma 3ft 091m 3ft 091m 3ft 091m 3ft 091m  3ft 091m 3ft 091m 3ft 091m

E - Altura total (barandillas subidas)  7ft 3in - 2.20m  7ft3in  2.20m  7ft11in 2.4m  7ft11in 2.4m  8ft4in  253m  8ft9in 2.66m 8ft10in 2.68m

Altura total (barandillas bajadas)  5ft 10in 1.79m  5ft 10in 1.79m 6ft3in  19m  6ft2n 187m 6ft7in 2m 6ft 12in 2.13m  7ft1in  2.15m

F - Longitud total 6ft1in 1.85m 6ft1in 1.85m 8ft2in  2.49m 8ft2in  2.49m 8ft2in 2.49m 8ft2in 249m 9oft5in  2.87m

G - Ancho total 2ft8in 0.81m 2ft6in 0.76m 2ft8h 081m 3ft9%n 1.15m 3ft9in 1.15m 3ft9in 1.15m 4ft7in  1.4m

H - Distancia entre ejes 4ftein 1.37m  4ft6in 1.37m  6ft1in  1.85m 6ftlin  1.85m 6ft1in  1.85m 6ft1in 1.85m 7ft3in  2.22m

| - Distancia al suelo (Guardada)  2.4in 0.06m 24in  006m 45n  011m &45n  011m 45in  0.11m 45n  011m 4.5in 0.11m

J - Distancia al suelo (Elevada) 0.65in  0.016m 0.65in 0.016m 075n 0.02m 075in 0.02m 0.75in 0.02m 0.75in 0.02m 0.75in  0.02m

Carga nominal 510lb  230kg 510lb  230kg 510b  230kg 990lb 450kg 770lb  350kg 770lb  350kg 570b  260kg

S e B extension 250 113kg 250b  113kg 250l  113kg 250l 113kg 250b  113kg 250b  113kg 250  113kg

NGmero maximo de trabajadares E;te;g;:z‘l 2 2 E;g:%ﬁ] gfteeriicg;;z‘] 3 2

}{ﬁg’;édgafa‘ﬂgggg)d”“ién 25mph 4km/h 25mph 4km/h 25mph 4km/h 25mph  skmv/h 2.5mph skm/h 25mph 4km/h 25mph 4km/h

Velocidad de conduccion {elevada) 0.5mph 08km/h 0.5mph 08km/h 0.5mph 08kmvh 0.5mph 08km/h 0.5mph 08km/h 0.5mph 08km/h 0.5mph 08km/h

Radio de giro (interior) 4in 01m 4in 0.1m 4in 0.1m 4in 01m  4in 0.1m 4in 0.1m 4in 01m

Radio de giro (exterior) 5ft3in  16m 5ft3in  16m 6ft11in  21m  7ft3in  22m  7ft3in 22m 7ft3in 22m  8ft6in  26m

Motor de elevacion 24V/33KW 24V/33KW 24V/3.3KW 24V/4.5KW 26V/4.5KW 24V/4.5KW 26V/4.5KW o

Motor de conduccion 24V/0.65KW 26V/0.65KW  24V/2x0.75KW  24V/2x0.75KW  24V/2x0.75KW  24V/2x0.75KW  24V/2x0.75KW | ij

Tiempo de subida/bajada 20s/24s 20s/24s 31s/40s 31s/40s 60s/35s 62s/42s 88/60s =

Pendiente superable 25% (14°) 25% (14°) 25% (14°) 25% (14°) 25% (14°) 25% (14°) 25% (14°)

A PN T 15°/3° 15°/3° 15°/3° 2°/3° 15°/3° 15°/3° 15°/3° L\ /ﬁJ

Y

Canite] Sl?gsgorlcional E?;[Egorlcional Slc’)org(rnorlcional g?g;gorlcional Ssgsgcr)lcional g?gsgorlcional g?gsgf‘lcional G

Accionamiento Ruedas delanteras Ruedas delanteras Ruedas delanteras Ruedas delanteras Ruedas delanteras Ruedas delanteras Ruedas delanteras

Frenos Ruedas delanteras Ruedas delanteras Ruedas delanteras Ruedas delanteras Ruedas delanteras Ruedas delanteras Ruedas delanteras

et aticos @13in @323mm @13in @323mm @15in @8IMm G15in @3BImm P15in @BIMm P15 @3BIMM @15 @381mm N g
x4in  x100mm  x4in  x100mm x5 x127mm x50 x127mm  x5in  x127mm x5in  x127mm  x5in  x127mm F [\ [ )

Bateria 160Ah Li-ion 160Ah Li-ion 160Ah Li-ion 230Ah Li-ion 230Ah Li-ion 230Ah Li-ion 230Ah Li-ion

Cargador 24\//30A 24\//30A 24\//30A 24\//30A 24\//30A 24\//30A 24\//30A

Cargador (opcional) 24\//60A 24\//60A 24\//60A 24\//60A 24\//60A 24\//60A 24\//60A

Bruto 3570Ib 1620kg 3210Ib 1455kg 4610lb 2090kg 5620lb 2550kg 6460Ib 2930kg 7075lb 3210kg 7562Ib 3430kg






